AT410 METALL-HAUSEINGANGSTUR

EIGENSCHAFTEN

Bautiefe 93 mm

Farbe innen Verkehrsweils RAL9016 matt (M916)
Farbe aufen Verkehrsweils RAL9016 matt (M916)

Verriegelung Mehrfachverriegelung (MV)

o)

Zylinder kein Zylinder (benétigte Zylinderteilung
60/40)
Griff innen Drucker GD15 Edelstahl (GD15)
Griff auBen Drucker GD15 Edelstahl (GD15)
Zierelement Zierelement GD

Symbolfoto
= Abstandhalter ISO-Abstandhalter schwarz
Beschichtung ECLAZ® (hoher Dammwert bei hoher Lichtdurchlassigkeit)
Verglasung 4-fach 84mm besch. Strukturglas 33b.2#(VSG)/20Ar/5/20/5/20Ar/b33.2#(VSG) (0.5W/m3K, 39dB,

4DK-IS )

o Perfekter Werkstoff: Aluminium steht fiir Langlebigkeit, Witterungsbestandigkeit und hat eine pflegeleichte Oberflache.
e Flachenbiindiges Design: Innen und auRen ist das Design dieser Tir flachenbiindig und glatt.
e Ausgezeichneter Einbruchschutz: Verschiedene Sicherheitssysteme sorgen fiir zuverlassigen Einbruchschutz.

e Hervorragende Warmeddammung: 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern fiir sehr hohe Warmedammung, die
Bodenschwelle ist thermisch getrennt.

e 3 Dichtungen: Die umlaufenden Dichtungen gewahren erh6hten Warme- und Schallschutz und wirken sich positiv auf die
Schlagregen- und Luftdichtigkeit aus.

e Schiitzendes Aluminium: Die Aluminium-Oberflache an der AuRenseite halt die Farbe lhrer Haustur jahrelang schon. Die glatte
Oberflache lasst sich leicht abwischen und reinigen.

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angefihrt!

*Ermittelt nach Norm EN ISO 10077 - bezogen auf eine einfliigelige Tiire mit Priifabmessung 1230x2180 mm. Sprossen, Tlirspion, usw. werden nicht beriicksichtigt.



Pos.

Menge

Bezeichnung Einzelpreis  Gesamtpreis
CHF CHF

1,00 Stk

1,00 Stk

Haustiire 1 3.600,00 3.600,00
AT410 2-tlg. Fltugel rechts

Internorm Alu-Hauseingangstiir

Elementbreite: 1690mm,

Elementh6éhe: 2180mm,

Breitenteilung: 610/1080,

Glaseigenschaften: Struktur: Mattfolie Satinato weiB,

Turfligel: Aufgehrichtung: DIN-Links,

Betdtigung: Zylinderring Edelstahl (PR20), Rosette Edelstahl (GR10),
Seitenteil Links: 3-fach 48mm besch. Strukturglas
33b.2#(VSG)/15Ar/4/15Ar/b33.2#(VSG) (0.6W/m2K, 38dB, 3GN-IS_),
Zierelement: Typ: GD1,

Zubehor:

Rahmenverbreiterung: rechts: 50mm, oben: 160mm, 30 mm
Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU),

verdecktliegende Bénder,

Haustiire 2: 3.500,00 3.500,00
AT410 2-tlg. Flugel rechts

Internorm Alu-Hauseingangstiir

Elementbreite: 1690mm,

Elementh6éhe: 2180mm,

Breitenteilung: 610/1080,

Glaseigenschaften: Struktur: Mattfolie Satinato weiB,

Turfligel: Aufgehrichtung: DIN-Links, Einbau Fllgel: Zierelement PA,
Betdtigung: Zylinderring Edelstahl (PR20), Rosette Edelstahl (GR10),
Seitenteil Links: Paneel 48mm (0.69W/m2K, 28dB, P48),

Paneel: Farbe innen: VerkehrsweiB3 RAL9016 matt (M916), aufen
Verkehrsweifs RAL9016 matt (M916), Paneelausfiihrung: Schaumkern,
Zierelement: Typ: PA1,

Zubehor:

Rahmenverbreiterung: rechts: 50mm, oben: 160mm, 30 mm
Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU),

verdecktliegende Béander,



